
レーザー核融合炉（光陽）構造



炉構造構造容器と第一壁(ブランケット）





Pellet loader

連続ターゲット投入とレーザー迎撃



連続ターゲット迎撃

目視象 プローブ光による影絵



炉構造と炉材低レベル放射化



燃料トリチウムサイクル
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発電炉の安全性の予測

発電方式 
燃料
原料

冷却 
出力!
取出し 

連鎖!
反応 

炉心!
溶融 

使用済み!
燃料、灰

成熟度

火力発電

!核分裂 未熟

"#核融合 未完成

 
     安全,     少し問題あり, 　   危険　



3.5円の発電コストを得る為の発電規模は

LWR, APRも同じ
計算式で導出



核融合発電の商用炉としての比較

10m レーザー核融合 
NIF計画（米国）レーザー核融合 

光陽計画（阪大）

トカマク核融
合国際共同 
ITER計画

レーザー

燃料ペレット爆縮レーザー

加熱レーザー

インジェクタ

Pocket Fusion 
Program



GPI-ILE共同研究

LFEX F/10 
500J/1.5ps d = 0

GXII 
300J/1.3ns 
d=-400μm

GXII F/3
300J/1.3ns 
d=-400μm

　　　高繰返し対向レーザー照射高速点火核融合の研究

　　　高速点火爆縮最高の5x10^8中性子数発生
 



まとめ
• 新しいエネルギー源：核融合炉は必要
• レーザー核融合炉は経済的に燃料コスト面から有
利、実現性高い

• NIFは温度さえ倍になればITERを越す
• 高速点火方式が一つの道
• 使用済燃料, 放射能灰の問題なし.
• 課題：廃炉後の低濃度放射化廃棄物(コンクリート,
鉄).
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