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会社概要

創業

本社

従業員数

1 9 0 5（明治 3 8）年

静岡県掛川市

3 0 0名

製茶プラント機器

茶園管理機

茶成分分析計



事業の概要

R７年度事業化目標

スマート茶園管理機 茶工場・生葉 管理システム

農業気象API ・ 圃場センサ

作業者

日誌連携

気象データ連携

作業指図

自動進捗報告

進捗報告
マスタデータ

連携

管理者

生産者へ新規導入

茶栽培管理システム
Webアプリ



事業計画と実績

スマート茶園管理機 茶工場・生葉 管理システム

農業気象API ・ 圃場センサ

作業者

日誌連携

気象データ連携

作業指図

自動進捗報告

進捗報告
マスタデータ

連携

管理者

茶栽培管理システム
運用による改良と完成・評価

茶栽培管理システムを利用した
施肥作業のデータ分析・評価

気象データサービスの
比較・評価

茶栽培管理システム
Webアプリ



茶栽培管理システム

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月

１回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目

摘採・製造

防除

除草

摘採・製造

防除 防除 防除 防除

摘採・製造

防除

除草 除草 除草

１回目 2回目 3回目 4回目 5回目

除草

従来の施肥作業
年6回施肥

システム利用
施肥作業
年5回施肥

他の茶園管理作業
摘採・製造

最繁忙期の施肥作業を無くしたい
… ただし、次回施肥までの期間が長く、
                       大雨・長雨による肥料の流亡、肥料切れのリスク

施肥作業 忘れ や ミス による影響が大きくなる

茶栽培管理システムを開発・利用し作業管理、省力化を実現



スマート茶園管理機 茶工場・生葉 管理システム

農業気象API ・ 圃場センサ

農業日誌アプリ

作業者

日誌自動作成 日誌連携

日誌連携

気象データ連携

作業指図

自動進捗報告

進捗報告
マスタデータ

連携

管理者

茶栽培管理システム

従来のシステム

茶栽培管理システム
Webアプリ



茶栽培管理システムは、
茶栽培管理作業におけるワークフロー全般をサポート

茶栽培管理システムのワークフロー

作業計画

圃場予察

作業指示

進捗確認
作業日誌

茶工場管理
システム

従来のシステム

茶栽培管理システム



茶栽培管理システム

作業計画・実績 カレンダ画面

完成したシステム画面の例

計画 実績・日誌

計画や実績をクリックすると
詳細確認

表示の区別



茶栽培管理システム

スマート茶園管理機との連携

自動で進捗を更新

・マップ上で各機械の稼働状態をリアルタイムで確認可能
・作業指示書の進捗を自動で更新する機能

マップ上で現在位置や
機械の状態、稼働履歴を
リアルタイムで確認可能



茶栽培管理システム

気象レポートの作成

今年の降水量は、
平年値と比べて非常に多く、
肥料の流亡リスクが高い。

夏場の降水量が少なく高温で推移したため、
カンザワハダニが多く発生した。

施肥を早めると発生を助長する恐れがあり、
まとまった雨が欲しい。

施肥作業を例年より１０日ほど早め、
大雨後の 9/5より開始した。

茶栽培管理システムにてレポートを自動作成
WAGRI 1kmメッシュ農業気象データAPI  ＆ googleスプレッドシート



気象データサービスの比較・評価

茶栽培管理システム

1kmメッシュ農業
気象データ API

（1）農業データ連携基盤WAGRI

実証圃場（島田市湯日）の緯度・経度を登録し、WAGRIから 対象地点の気象推定値を取得



気象データサービスの比較・評価

（2）気象IoTセンサ

気象IoTセンサ
本体

ソーラ
バッテリ

実証圃場（島田市湯日）に気象IoTセンサを設置し クラウドサービスから観測値を取得

IoT

防霜ファン
支柱
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日別降水量

1kmメッシュ 圃場センサ

気象データサービスの比較・評価

日別降水量の比較 2024/1/1～12/31 350日間 ※圃場センサ16日間欠測

日別降水量 1mm以上 ＝ 降雨あり

とした場合の判定差異

総数 マッチ数

350 345

98.6%

降
水
量
[ｍ

ｍ
]
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気象データサービスの比較・評価

日別平均気温の比較 2024/1/1～12/31 350日間 ※圃場センサ16日間欠測
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施肥作業データの分析と評価

慣行区（13a）
手作業 年6回施肥

実証区 2（10a）
機械作業+システム利用

年5回施肥

実証区 1（13a）
機械作業
年6回施肥

R5年度：慣行区・実証区1 ・・・機械化による効果の確認 （および 実証区2の準備）
R6年度：実証区1・実証区2 ・・・システム利用＆施肥回数減による効果・影響の確認

実証圃場 島田市湯日



1）年間施肥量（10aあたり）

慣行区 R5検証
手作業

年6回施肥 推定値

実証区1
機械作業
年６回施肥

実証区2
システム+機械作業

年５回施肥

計501.4kg 計456.9kg 計398kg

13％削減

3）年間燃料消費量（10aあたり）

実証区1
機械作業
年６回施肥

実証区2
システム+機械作業

年５回施肥

計2.29L 計1.58L

31％削減（CO2削減）

本事業目標値：みどりの食料システム戦略 2030年の目標値 施肥量 20％削減

→ 施肥量 21％削減 、燃料消費量（CO2） 31％削減

9％削減
（撒き過ぎ防止）

21％削減

2）年間施肥作業時間（10aあたり）

慣行区 R5検証
手作業

年6回施肥 推定値

実証区1
機械作業
年６回施肥

実証区2
システム+機械作業

年５回施肥

計408min 計53min 計37min

30％削減87％削減

91％削減

施肥作業データの分析と評価



固定費 10a 100a 200a 300a 400a 500a 600a 700a 800a

機械 1,138,243 1,212,646 1,882,278 2,626,313 3,370,348 4,114,383 4,858,419 5,602,454 6,346,489 7,090,524

手作業 － 96,100 961,002 1,922,004 2,883,006 3,844,008 4,805,011 5,766,013 6,727,015 7,688,017

その他 試算条件
 機械 １台
 機械購入金額 約800万円 、 耐用年数7年
 保守等付帯費用 11,100円/年
人件費 1,500円/h

採算分岐点の栽培面積は

525a

経済性評価： 採算分岐点

施肥作業データの分析と評価
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