
様式第５号(第７条関係)(用紙 日本産業規格Ａ４縦型) 

 

掘 削 等 工 事 完 了 届 
     

年  月  日 

静岡県知事 氏      名 様 

  

住 所 
法人にあっては、その 

主たる事務所の所在地 

氏 名 
法人にあっては、その 

名称及び代表者の氏名 

土地の掘削          
増 掘の工事を完了したので、温泉法第８条第１項（第11条第２項又は第３項に 
動力の装置          

おいて準用する場合を含む。）の規定により、次のとおり届け出ます。 

許可を受けた日 年 月 日           

許可書の番号 第 号         

工 事 に 係 る 

土地の所在、

地番及び地目 

土地の所在 

及 び 地 番 
 

地 目       

工事の完了の日 年 月 日           

温 泉 の 名 称  

工 事 の 結 果 

ゆう出路

の深さ及 

び 口 径 

掘削深度 
ｍ 

0～ 

ｍ 

～ 

ｍ 

～ 

ｍ 

～ 

ｍ 

～ 

掘削口径 ㎜ ㎜ ㎜ ㎜ ㎜ 

挿 入 管 

挿入深度 

ｍ 

0～ 

ｍ 

～ 

ｍ 

～ 

ｍ 

～ 

ｍ 

～ 

挿 入 管 

口 径 
     

原 動 機 製   kW 型式 



 

ポ ン プ 

◎タービンポンプ      製 型式 

 縦 

  型     段   吸い込み口径     ㎜ 

 横 

◎エアリフトポンプ     製 型式 

 縦  単 

  型  筒   段   気筒径      ㎜ 

 横  複 

             単 

 衝程     ㎜     動 

             複 

  エア管口径 

  

 挿 入          左 の う ち      

        ｍ             ｍ 

 深 度          今回延長分 

◎水中ポンプ       製 型式 

 段数    段        吐出口径        ㎜ 

◎その他のポンプ 

         地 上 

ポンプの位置              ｍ 

         地表下 

揚 湯 管 

              左 の う ち 

口径   挿入深度   ｍ            ｍ 

              今回延長分 

揚湯試験の結果 
ゆ う 出 量 

ｌ/min 
温度      ℃ 静水位      ｍ、動水位      ｍ  

※調査の結果   

備考 

１ 掘削又は増掘にあっては、この届出書に次のものを添付すること。 

(1) 別紙（温泉孔柱状図） 

    (2) 温泉成分分析書の写し 

(3) 温泉法施行規則第１条の２第９号に規定する記録 

２ 「掘削口径」欄及び「挿入管口径」欄には、深度ごとに口径が異なる場合は、

それぞれの深度ごとの口径を記載すること。 

        挿入管口径は、呼び径(日本産業規格の規定による呼び径、呼称その他これら

に相当するものをいう。)を記載すること。 

３ 水位は、圧力計等による推計値ではなく、実測値により記載すること。  

４ ※印欄は、記載しないこと。 

５ 該当しない文字は、抹消すること。 


